1
Silikaty KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

BIAEYSTOK

SILIKAT KSP 6,5 kl.15

PARAMETRY PRODUKTU

Wymiary dt. 250 mm / szer. 65 mm / wys. 220 mm
Kategoria odchytek T1 (wymiar nominalny £2 mm)
Ksztatt: grupa | konstrukcyjna wg PN-EN 1996-1-1

Kategoria elementu: |

Absorpcja wody: <16%
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: 5/25 wg PN-EN 1745 tab. A.2
Klasa gestosci brutto w stanie suchym: 1610-1800 kg/m3
Znormalizowana wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15 N/mm?, kierunek badania L do powierzchni kfadzenia
Wytrzymatos¢ spoiny wg PN-EN 998-2 GPM: 0,15 N/mm? - dla zapraw ogdlnego stosowania i zapraw lekkich
Reakcja na ogien: Euroklasa Al
Odpornosé ogniowa zgodnie z EC6-PN-EN 1996-1-2 El 30 min
,, . <10 -
i)gclp;c:’ir;c;stéggn_lc;\/\’\/la_ERl\llfIl(gc;_s-lic-)éz tynkiem lub bez tynku) nie bada sie
,, . e -
Zi%%ﬁgiséggnj?pm?;\fIl(gag_g?féz tynkiem lub bez tynku) nie bada sie
Srednia masa elementu: 6,2 kg
Ilo$¢ na palecie: 288 szt.
Orientacyjna masa palety: 1800 kg
Wspétczynnik przewodzenia ciepta X, e 0,70 W/mK wg PN-EN 1745 zat. B

Zastosowanie: wykonywanie $cian dziatowych, wypetniajgcych zewnetrznych i wewnetrznych
o wymaganiach ogniowych i akustycznych.

Zalety: gwarancja wykonania $cian o wysokiej nosnosci; mozliwos¢ wznoszenia smuktych murdw, tatwosé
wymurowania szczelnych muréw i Scian, mur bedgcy mocnym i trwatym podtozem do zamocowania
roznego rodzaju obcigzen w tym warstw elewacyjnych, ekologia - w czasie catego zycia produktu - materiat
przyjazny dla sSrodowiska.



