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PONAD 50 LAT DOSWIADCZEN

W Biatymstoku produkujemy silikaty od roku 1963. Przez te ponad 50 lat udoskonalilismy
proces produkcji, park maszynowy a nasz zesp6t fachowcow nabrat doswiadczenia. Z dumag
mozemy powiedzie¢ - znamy sie na produkcji silikatow. Od pot wieku nasze wyroby cieszg
sie uznaniem klientéw. Tradycja budowania z silikatow widoczna jest na kazdym kroku
od doméw jednorodzinnych, poprzez bloki mieszkaniowe, szkoty, szpitale, sklepy i inne obiekty
uzytecznosci publicznej czy tez obiekty matej architektury.

Wyroby kategorii 1

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nasze wyroby wprowadzane s3 do obrotu na podstawie
europejskiej normy zharmonizowanej. Wszystkie nasze cegty i bloczki silikatowe zaliczane
s do kategorii 1,a ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych przeprowadzana jest
w systemie 2+. Oznacza to, ze produkowane przez nas wyroby posiadajg oznakowanie CE
aproces produkcji poddany jest zaktadowej kontroli jako$ci pod nadzorem zewnetrznej jednostki
notyfikowane;.

Wyjatkowe elewacje
Jedyna w Polsce linia produkcyjna do barwienia silikatbw w masie pozwala nadaé

produkowanym przez nas cegtom i ptytkom elewacyjnym oryginalng barwe, nieosiggalng innymi
metodami. Elewacja wykonanaz takich elementéw bedzie wyjatkowq ozdobg budynku.
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1. OPIS ZALET SILIKATOW
Sciana funkcyjna

Silikat doskonale sprawdza sie w $cianie funkcyjnej (warstwowe)) gdZ|e kazda z warstw
ma specjalne zadanie. Potaczenie réznych warstw pozwala uzyska¢ $ciane spetniajaca
najostrzejsze wymagania. Zadaniem warstwy konstrukcyjnej jest przenoszenie obcigzen,
zapewnienie trwatosci, odpornosci ogniowej oraz izolacji akustycznej. Dzieki wysokiej gestosci
silikatéw taka warstwa dobrze akumuluje ciepto, co pozwala na stabilizacje temperatury
wewnatrz budynku. Warstwa ocieplenia zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng $ciany
poprzez dobranie grubosci i rodzaju materiatu ocieplajgcego. Warstwa elewacyjna, ktérg mozna
wykona¢ réwniez z silikatéw, stanowi ostone przed niekorzystnym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Wysoka wytrzymatosé

Produkujemy cegty i bloczki silikatowe w klasach wytrzymatosci na $ciskanie 15, 20 oraz 25.
Tak wysoka wytrzymatosé pozwala budowac sciany konstrukcyjne juz od 12 cm grubosci.
Z najczesciej wykorzystywanych na sciany elementow o szerokosci 24 i 25 cm mozna wznosié¢
nawet kilkunastokondygnacyjne budynki.

Izolacyjnos¢ akustyczna

Dom czy mieszkanie to nasz azyl, schronienie przed $wiatem zewnetrznym. Tu chcemy odpocza¢
w ciszy i spokoju. A skoro tak to powinniSmy pomysle¢ o barierach, ktére nas chronig, czyli
o scianach.

Zgodnie z prawem masy - im wyzsza masa przegrody tym trudniej wprawi¢ ja w drgania i tym
lepsza bariere stanowi dla hatasu. Silikaty produkowane sg w gestosci brutto w stanie suchym
od 1200 do 2000 kg/m3, co przektada sie na wysokg mase jednostkowa, a wybudowana z takich
elementéw murowych $ciana ma bardzo duzg wytrzymato$é na Sciskanie oraz bardzo dobrg
izolacyjno$¢ akustyczng, a jednoczesnie jest stosunkowo cienka i nie zabiera cennej powierzchni
mieszkania.

Pojemnosc cieplna

Wysoka pojemnos¢ cieplna to istotny atut Sciany. Taka $ciana akumuluje ciepto, nie poddaje
si¢ zmianom temperatury na zewnatrz budynku. Raz nagrzana wolno oddaje ciepto eliminujac
problem gwattownych spadkéw temperatury zim oraz upatéw latem. Dobra pojemnos¢ cieping
maja Sciany o duzej masie. Silikaty maja najwyzsza gestos¢ wsrod dostgpnych na rynku
$ciennych elementéw murowych, co pozwala na wykonanie $cian o wysokiej pojemnosci cieplnej
przy stosunkowo matej grubosci.

Trwatos¢: mrozoodpornosé, odpornosé nakorozje biologiczng

SC|any z silikatow elewacyjnych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen to znaczy, ze takie
sciany nie wymagaja tynkowania, nie ulegna degradacji pod wptywem czynnikow
atmosferycznych. Nasze silikaty przechodza badania mrozoodpornosci uzyskujac najwyzsza
przewidziang w normie kategorie F1, czyli 50 cykli zamrazania i odmrazania.

Dzieki zastosowaniu wapna, ktére obok piasku jest gtownym surowcem do produkcji, bloczki
silikatowe i wykonane z nich $ciany charakteryzuja sie wysokg odpornoscig zaréwno na korozje
biologiczng, jakichemiczna.

Materiat ekologiczny, przyjazny srodowisku

Silikaty wytwarzane sg wytacznie z naturalnych surowcow: piasku, wapna i wody, co oznacza,
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ze sg materiatem ekologicznym, sg bezpieczne dla Srodowiska na kazdym etapie zycia produktu
od produkcji, poprzez zastosowanie w budynku i uzytkowanie, anarozbiérce koriczac. Sg jednym
z najzdrowszych materiatéow budowlanych z dostepnych na rynku, nie emitujg zadnych
szkodliwych zwigzkow.

Bezpieczenstwo pozarowe

Silikaty tak jak wiekszo$¢ elementéw murowych sa materiatem niepalnym. Okresla to najwyzsza
klasareakcjinaogien Al.

2.0OFERTAPRODUKTOWA

Silikaty, czyli wyroby wapienno-piaskowe s3 odwzorowaniem w warunkach przemystowych
wystepujgcego w naturze piaskowca. Do ich wytworzenia uzywa sie wytgcznie naturalnych
surowcow: piasku, wapna i wody. W procesie produkcji mieszanka tych surowcow, po etapie
dojrzewania dostarczana jest do pras, ktére pod odpowiednim naciskiem formujg pétprodukty.
W nastepnym etapie juz uformowane pétprodukty trafiajg do autoklawéw gdzie w atmosferze
nasyconej pary wodnej i pod wysokim ci$nieniem sg hartowane.

Silikaty spetniajg wymagania zréwnowazonego rozwoju. Sg bezpieczne dla $rodowiska
na kazdym etapie zycia produktu. Podstawowe surowce do produkcji (piasek i woda) wystepuja
w niewielkiej odlegtosci od zaktadu produkcyjnego. Podczas procesu produkcji nie sg emitowane
szkodliwe substancje. Podobnie podczas uzytkowania w Zzaden sposéb nie obcigzajg
Srodowiska naturalnego, poziom naturalnego promieniowania jest jednym z najnizszych wsrod
materiatéw budowlanych. Po rozbiérce silikaty mozna uzyé jako surowiec dla nowych
materiatéw budowlanych

Silikaty sa materiatem ekologicznym, jednym z najzdrowszych materiatow budowlanych
z dostepnych na rynku, nie emituja Zadnych szkodliwych zwigzkow.

PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ SILIKATY BIALYSTOK:

« bloczki silikatowe SILIKAT N lub SILIKAT NP (gdzie liczba po N wskazuje grubo$¢ danego
bloczka w cm a jednoczesnie grubosé Sciany wykonanej z takiego elementu, dodatkowa litera
P oznacza wyroby petne). Wszystkie te produkty majg wysoko$¢ 220 mm, r6znig sie dtugoscia
i szerokoscig;

« bloczki silikatowe specjalnego przeznaczenia: SILIKAT A12 i SILIKAT A18 na $ciany
o podwyzszonych wymaganiach akustycznych oraz SILIKAT N24E i SILIKAT N25E
utatwiajgce wykonanie muru.

« tradycyjne cegty silikatowe: SILIKAT 1NFP, SILIKAT 3NFD, SILIKAT KSP 6,5

« pustak wentylacyjny SILIKAT PW 25/24

« cegtyiptytkielewacyjne
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2.1 Polecane produkty

- -";' ==

SILIKAT N25E SILIKAT N24E

SILIKAT ,E" jak Ergonomia pracy

Bloczki te od innych silikatowych elementéw murowych odréznia to, iz maja wewnatrz elementu
murowego umieszczong wneke chwytowq, dzigki czemu bloczek mozna chwycic jedng reka.
Utatwia to wszystkie czynnosci zwigzane z ustawianiem silikatu w murze, jego
pozycjonowaniem. Podchwyty przeniesiono do wewnatrz, dzigki czemu w pOW|erzchn|ach
czotowych nie ma dodatkowych wnek, co utatwia wykonywanie spoin pionowych

2.2 Informacja o wyrobach - wymagania formalne

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami(rozporzadzenie UE nr 305/2011 tzw.CPR, ustawa
o wyrobach budowlanych) wyroby budowlane sg wprowadzane do obrotu, a nastepnie
udostepniane narynku w systemie europejskim lub krajowym.

System europejski dotyczy wyrobow, ktére sg objete zakresem odpowiednich
zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych) a system krajowy
dotyczy pozostatych wyrobdw, dla ktérych takich norm nie opracowano.

Silikatowe elementy murowe produkowane przez Silikaty Biatystok objete sg europejska normg
zharmonizowang EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2+A1:2015). Ocene i weryfikacje statosci
wiasciwosci uzytkowych naszych wyrob6éw dokonujemy w systemie 2+ przy udziale zewnetrznej
jednostki notyfikowanej. Na tej podstawie wystawiamy deklaracje wiasciwosci uzytkowych
(DWU) i oznakowujemy nasze wyroby CE. Oznakowanie CE znajduje
sie na etykietach umieszczanych nakazdej palecie zwyrobami.

W systemie krajowym wprowadzamy do obrotu SILIKAT PW25/24 - pustak wentylacyjny
wystawiajac krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych w oparciu o Polskg Norme PN-B-
12013:2009.

Dokumenty, jakie musi udostepni¢ producent wyrobow oferowanych do sprzedazy:
« Deklaracjawtasciwosci uzytkowych (dla wyrobéw znakowanych CE)

« Instrukcja obstugi (karta techniczna wyrobu)

« Informacjant. bezpieczenstwa

Wszystkie wymagania, ktére musza spetniac silikatowe elementy murowe okreslone s w normie
PN-EN 771-2+A1:2015. Zgodnie z tg normga zakres wymagan uzalezniony jest od deklarowanego
przez producenta zamierzonego zastosowania elementu murowego. Nalezy wyr6zni¢ elementy
murowe przeznaczone do wykonywania muréw zabezpieczonych i niezabezpieczonych.
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Mury zabezpieczone s to mury, ktore nie maja bezposredniej stycznosci z gruntem i woda
gruntowg oraz sa zabezpieczone przed penetracja wody poprzez warstwe odpowiedniego tynku
lub oktadziny, s warstwg wewnetrzng $ciany szczelinowej. Moga to by¢ réwniez mury $cian
wewnetrznych. Czyli s3 to mury nienarazone na bezposredni, destrukcyjny wptyw czynnikow
atmosferycznych. Do wykonywania muréw zabezpieczonych mozna stosowac wszystkie

silikatowe elementy murowe wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Mury niezabezpieczone s to mury, ktore moga by¢ narazone na bezposrednie dziatanie deszczu,
zamrazanie-odmrazanie, a takze mogg sie stykac z gruntem i wodg gruntowa. Do ich wykonania
stosuje sie silikatowe elementy murowe, ktére spetniajg dodatkowo wymaganie trwatosci
(odpornos¢ na cykliczne zamrazanie-odmrazanie). W deklaracji wfasciwosci uzytkowych
producent okresla ich zamierzone zastosowanie do muréw niezabezpieczonych.

Tab.2. OFERTA PRODUKTOWA - DANE PODSTAWOWE

SILIKATKSP 6,5KL.15 | 250 | 65 | 220 | T2 | +2 | %1 1 TAK 62 | 288 | 1800 | 6,5

SILIKAT N8 KL. 15 250 | 80 | 220 | T2 | £2 | %1 1 TAK 63 | 224 | 1426 | 8,0
SILIKAT TNFP KL. 15 250 | 120 | 65 T1 +2 | +2 | 1S | TAK 34 | 432 | 1484 | 12,0
SILIKAT A12 KL. 25 250 | 120 | 220 | TI1 2| £2 1 TAK 12,0 | 120 | 1455 | 12,0
SILIKAT 3NFD KL. 15 250 | 120 | 220 | T2. | £2 | %1 1 TAK 9,6 | 160 | 1550 | 12,0
SILIKAT N12 KL.15 250 | 120 | 220 | T2 | £2 | %1 1 TAK 95 | 160 | 1535 | 12,0
SILIKAT N12/500 KL. 15 | 500 | 120 | 220 | T2 | +2 | %1 1 TAK 202 | 64 | 1308 | 12,0
SILIKAT A18 KL. 25 250 | 180 | 220 | T2 | £2 | %1 1S | TAK 185 | 84 | 1570 | 18,0
SILIKAT N18 KL. 15 255 | 180 | 220 | T2 | +2 | %1 1 TAK 155 | 112 | 1750 | 18,0
SILIKAT N18/500 KL. 15 | 505 | 180 | 220 | T2 | +2 | %1 2 TAK 280 | 48 | 1344 180
SILIKAT N24 KL. 20 250 | 240 | 220 | T2 | ¥+ 2 | %1 1 TAK | TAK | 195 | 80 | 1575 | 24,0
SILIKAT N24E KL. 15 250 | 240 | 220 | T2 | £2 | %1 1 TAK | TAK | 18,7 | 80 | 1510 | 24,0
SILIKAT NP24 KL. 25 250 | 240 | 220 | T2 | +2 | %1 1S TAK 245 | 60 | 1485 | 240
SILIKAT N25 KL. 15 255 | 250 | 220 | T2 | £2 | %1 1 TAK | TAK | 20,2 | 80 | 1630 | 25,0
SILIKAT N25E KL. 15 250 | 250 | 220 | T2 | +2 | %1 2 TAK | TAK | 180 | 80 | 1455 | 25,0
SILIKAT NP25 KL. 20 255 | 250 | 220 | T2 | +£2 | %1 1 TAK | TAK | 245 | 60 | 1485 | 255
SILIKAT PW24/25KL.15 | 250 | 240 | 220 TAK 16,5 | 80 | 1350 |24/25




Tab. 3.0FERTA PRODUKTOWA - DANE WYKONAWCZE

SILIKATKSP 6,5KL.15 | 180 | 283 | 059 | 0,78 | 107 TAK 6,5
SILIKAT N8 KL. 15 180 | 348 | 0,72 | 095 | 107 TAK TAK 8,0
SILIKAT TNFP KL. 15 - 20,61 - 175 TAK | 12,0
SILIKAT A12 KL. 25 - 5,22 - 220 | TAK TAK 12,0
SILIKAT 3NFD KL. 15 180 | 924 | 1,08 | 1,43 | 160 TAK | TAK TAK | 12,0
SILIKAT N12 KL.15 180 | 522 | 1,08 | 1,43 | 160 TAK | TAK 12,0
SILIKAT N12/500KL.15 | 90 | 522 | 1,08 | 1,43 | 162 TAK | TAK TAK | 12,0
SILIKAT A18 KL. 25 180 | 1402 | 286 | 375 | 315 | TAK TAK | TAK TAK 18,0
SILIKAT N18 KL. 15 180 | 7,83 | 1,62 | 214 | 238 TAK | TAK | TAK TAK 18,0
SILIKAT N18/500KL.15 | 9,0 | 7,83 | 1,62 | 214 | 236 TAK | TAK | TAK TAK 18,0
SILIKAT N24 KL. 20 180 | 10,44 | 2,16 | 285 | 310 TAK | TAK TAK 24,0
SILIKAT N24EKL. 15 180 | 10,44 | 2,16 | 285 | 310 | TAK TAK | TAK TAK 24,0
SILIKAT NP24 KL. 25 180 | 10,44 | 2,16 | 285 | 416 TAK 24,0
SILIKAT N25 KL. 15 180 | 1088 | 225 | 297 | 3256 | TAK TAK | TAK TAK 25,0
SILIKAT N25E KL. 15 180 | 10,88 | 225 | 297 | 310 | TAK TAK | TAK TAK 25,0
SILIKAT NP25 KL. 20 180 | 10,88 | 225 | 297 | 3256 | TAK TAK | TAK TAK 25,5
SILIKAT PW24/25 KL. 15 - [1,55/mb - TAK 24/25
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Tab. 4.0FERTA PRODUKTOWA - WEASCIWOSCI UZYTKOWE

SILIKATKSP6,5KL.15 | 15 | 129 | 015 | | 1 1,8 | 1610|1800 | A1l F2 | 50 | 0,70 {1442%| 5/25 | 6,5

SILIKAT N8 KL. 15 15 [ 132015 | | 1 1,6 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,47 |14+2%| 5/25 | 8,0
SILIKAT TNFP KL. 15 15 1232|015 | | 1S | 1,8 | 1610|1800 | A1 F2 | 50 | 081 [1442%| 5/25 | 12,0
SILIKAT A12 KL. 25 25 1233|015 | 1 2,0 | 1810|2000 | A1l F2 | 50 | 0,81 |14+2%| 5/25 | 12,0
SILIKAT 3NFD KL. 15 15 | 140|015 | | 1 16 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,41 [1442%| 5/25 | 12,0
SILIKAT N12 KL.15 15 | 140|015 | | 1 1,6 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 04T [14+2%| 5/25 | 12,0
SILIKAT N12/500KL.15 | 15 | 140 | 0,15 | | 1 16 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,41 [1442%| 5/25 | 12,0
SILIKAT A18 KL. 25 25 | 256|015 | | 1S | 2,0 | 1810|2000 | A1 F2 | 50 | 092 [14+2%| 5/25 | 18,0
SILIKAT N18 KL. 15 15 | 166|015 | | 1 16 | 1410|1600 | A1l F2 | 50 | 0,44 |1412%| 5/25 | 18,0
SILIKAT N18/500KL. 15 | 15 [ 153 | 0,15 | | 2 1,4 [ 1210|1400 | A1 F2 | 50 | 0,56 |14+2%| 5/25 | 18,0
SILIKAT N24 KL. 20 20 | 221|015 | 1 1,6 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,44 [1412%| 5/25 | 24,0
SILIKAT N24EKL. 15 15 | 166|015 | | 1 1,4 [ 1210|1400 | A1 F2 | 50 | 0,50 [14+2%| 5/25 | 24,0
SILIKAT NP24 KL. 25 25 | 27171015 | | 1S | 2,0 | 1810|2000 | A1l F2 | 50 | 0,81 [14+2%| 5/25 | 24,0
SILIKAT N25 KL. 15 15 | 168|015 | | 1 1,6 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,56 [14+2%| 5/25 | 25,0
SILIKAT N25E KL. 15 15 | 168|015 | | 2 1,4 | 1210|1400 | Al F2 | 50 | 0,50 {1442%| 5/25 | 25,0
SILIKAT NP25 KL. 20 20 | 2241015 | 1 1,6 | 1410|1600 | Al F2 | 50 | 0,56 (14+2%| 5/25 | 25,5
SILIKAT PW24/25 KL. 15 015 | - - Al 24/25
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2.3 Licowe elementy scian elewacyjnych

Do wykonywania niezabezpieczonych zewnetrznych $cian elewacyjnych mozna stosowaé
Elelmen’;]y licowe w postaci cegiet i plytek, gtadkich i tupanych, produkowanych w szesciu
olorach.

Podstawowym wymaganiem, jakie muszg spetnia¢ wyroby stosowane do wykonywania licowych
$cian elewacyjnych jest mrozoodpornos$¢. A jak wiadomo jest to jedna z powszechnie znanych
i niepodwazalnych zalet silikatéw. Od dziesigtkow lat zaréwno w miastach jak i na wsi z silikatéw
wykonuje sig nieotynkowane i czgsto w zaden sposob niezabezpieczone Sciany r6znego rodzaju
budynkaw i obiektow budowlanych. Sa one kazdej zimy poddawane surowym egzaminom i fakt,
ze po kilkudziesieciu latach nie wykazuja oznak zniszczenia i korozji jest najlepszym
Swiadectwem przydatnosci silikatow do wykonywania niezabezpieczonych zewnetrznych $cian
elewacyjnych.
Wszystkie elementy murowe produkowane przez Silikaty Biatystok spetniajg przewidziane
norma wymaganie trwatosci, czyli odpornosci na cykliczne zamrazanie i odmrazanie. Zgodnie
znormg PN-EN 771-2 jest to 25 lub 50 cykli.

Nastepne wymaganie, jakie musi by¢é spetnione dotyczy wygladu. Elementy murowe
przeznaczone do wykonywania licowych Scian elewacyjnych muszg mie¢ jednolitg barwe,
powierzchnie i nieuszkodzone krawedzie. Jedyna w Polsce linia produkcyjna do barwienia
silikatow w masie pozwala nada¢ produkowanym przez nas cegtom i ptytkom elewacyjnym
oryginalng barwe, nieosiggalng innymi metodami. Elewacja wykonana z takich elementow
bedzie wyjatkowa ozdobg budynku.

Nalezy jednak podkresli¢, ze lekkie odchytki koloréw i struktury silikatéw s zjawiskiem
normalnym i wynikaja z ich naturalnego pochodzenia. Sa to cechy charakterystyczne
dlasilikatéw i sa powszechnie uwazane zaich zalete.

Tab. 5. OFERTA PRODUKTOWA - SILIKATY ELEWACYJNE

SILIKAT TNFP CEGEA 250 120 65 T1 £2 +2 ) biaty,
jasnoszary,
SILIKAT LUPANY K%TP‘}\LJ}\(A 250 110 65 ciemno-
—TKSZTALTKA szary,
SILIKAT EUPANY POLOWKA s GpaA | 250 60 65 2oy,
zielony,
PLYTKA B PLYTKA | 250 20 65 brazowy

Tab. 5. OFERTA PRODUKTOWA - SILIKATY ELEWACYJNE

SILIKAT TNFP 34 54 20,61 432 1484 12
SILIKAT tUPANY 3,0 54 440 1380 11
SILIKAT tUPANY POLOWKA 1,7 54 864 1484 6
PLYTKAB 0,6 54 1944 118 2

silikaty |



SILIKAT TNFP

VeENIOEe@

SILIKAT LUPANY
‘ i‘_r‘hrj' = ‘ *
SILIKAT LUPANY POLOWKA
PLYTKA B

NNNN .

2.4 Ktherla doboru elementow murowych w zaleznosci
od warunkow srodowiskowych

Z silikatowych elementow murowych mozna wykonywac Sciany podlegajace wymaganiom
konstrukcyjnym, odporno$ci ogniowej, wymaganiom akustycznym, izolacyjnosci cieplnej
zarowno w S$cianach zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych. Zakres zastosowania
uzalezniony jest od tego, jakie zamierzone zastosowanie zostanie okre$lone przez producenta i
jakie zasadnicze charakterystyki i wlasciwosci uzytkowe zostang zadeklarowane zgodnie z
normaPN-EN771-2.

Produkowane przez nas elementy murowe mozna stosowa¢ we wszystkich rodzajach $cian
przewidzianych w powyzszej normie. Zgodnie z Eurokodem 6 (PN-EN 1996-2) w zaleznosci od
warunkow ekspozycjii trwato$ci muru na dziatanie czynnikéw zewnetrznych silikatowe elementy
murowe mozna stosowac¢ do budowania $cian bez ograniczen w klasach ekspozycji od MX1 do
MX3.2 (patrz tablica ponizej).
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MX1

Tab. 1.Klasyfikacja warunkéw mikro ekspozycji muru

W $rodowisku suchym

Wnetrze budynku mieszkalnego lub biurowego,
oraz wewnetrzna warstwa $ciany szczelinowej
niepodlegajacych zawilgoceniu.Otynkowany mur
w $cianach zewnetrznych, nienarazonych na $rednie
lub silne dziatanie deszczu, zabezpieczony przed
zawilgoceniem od sgsiadujgcego muru
lub materiatow.

MX2
MX2.1

MX2.2

Narazone na dziatanie wilgoci lub zamoczenie
Narazone na dziatanie wilgoci, niepodlegajace
cyklicznemu zamrazaniu/rozmrazaniu ani dziataniu
zewnetrznych czynnikéw o znacznym poziomie siarczanow
lub agresywnych chemikaliéw

Mury wewnetrzne narazone na dziatanie wysokiego
ci$nienia pary wodnej, jak na przyktad w pralniach.
Mury w $cianach zewnetrznych chronione przez gzymsy
lub okapy, niepodlegajace silnemu dziataniu deszczu
animrozu.

Mury pod strefa przemarzania w dobrze odwodnionym
nieagresywnym gruncie.

Mury nienarazone na dziatanie mrozu ani agresywnych
chemikaliow, zlokalizowane w: $cianach zewnetrznych
z gzymsami lub okapami; parapetach; w Scianach wolno
stojacych; zagtebionych w gruncie; pod woda.

MX3
MX3.1

Narazone na dziatanie wilgoci lub zamoczenie
oraz cykliczne zamrazanie/rozmrazanie.
Narazone na dziatanie wilgoci lub zamoczenie
oraz cykliczne zamrazanie/rozmrazanie, niepodlegajace
dziataniu zewnetrznych czynnikéw o znacznym poziomie
siarczan6w lub agresywnych chemikaliow.

Mury jak dla klasy MX2.1, narazone na cykliczne
zamrazanie/rozmrazanie.

MX3.2

Narazone na silne nawilzanie oraz cykliczne
zamrazanie/rozmrazanie, niepodlegajace dziataniu
zewnetrznych czynnikéw o znacznym poziomie siarczanéw
lub agresywnych chemikaliéw.

Mury jak dla klasy MX2.2 narazone na cykliczne
zamrazanie/rozmrazanie.

MX4

Narazone na dziatanie soli z powietrza, wody morskiej lub
solido odladzania

Mury w obszarach nadmorskich.
Mury przy drogach posypywanych solg w czasie zimy.

MX5

W srodowisku agresywnym

Mury stykajace sie z gruntem naturalnym lub nasypowym
oraz wodg gruntowa, gdzie wystepuje wilgo¢ i znaczny
poziom siarczandw.

Mury stykajgce sie z bardzo kwa$nymi gruntami,
zanieczyszczonymi gruntami lub woda gruntowa.
Mury w sasiedztwie obszaréw przemystowych, gdzie
w powietrzu znajduja sie agresywne chemikalia.

UWAGA Przy okreslaniu klasy ekspozycji muru nalezy uwzgledni¢ wptyw zastosowanych warstw
wykonczeniowych i oktadzin ochronnych.

Warto podkresli¢, ze w klasach MX3.1 i wyzszych mozna stosowac wyroby, dla ktérych producent
deklaruje klase trwatosci. W naszym przypadku dotyczy to silikatow elewacyjnych.
Zastosowanie silikatowych elementéw murowych w klasach MX4 i MX5 nalezy poprzedzi¢
kazdorazowg oceng Srodowiska, stopnia narazenia na dziatanie soli, zawilgocenie oraz efektéw
wptywow chemicznych.
Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni dob6r zaprawy do elementéw murowych zgodnie z klasami
ekspozycji.

silikaty | w




3. PARAMETRY SCIAN Z SILIKATOW

Nasze wyroby sa stosowane w murowanych elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych,
rowniez niezabezpieczonych, we wszystkich  scianach zewnetrznych i wewnetrznych:
jednowarstwowych, szczelinowych, wypetniajacych, dziatowych, usztywniajacych, $cianach
ponizej poziomu terenu, oporowych w tym Scianach przeznaczonych do ochrony ogniowej
i akustycznej oraz zewnetrznych warstw kominéw murowanych.

Od pot wieku nasze wyroby ciesza sig uznaniem klientow. Tradycja budowania z silikatow
na Podlasiu widoczna jest na kazdym kroku od domow jednorodzinnych, poprzez budynki
wielorodzinne, szkoly, szpitale, sklepy i inne obiekty uzytecznosci publicznej czy tez obiekty
rolnicze i matej architektury.

Prawidtowo wykonane $ciany z silikatowych elementow murowych spetniajg wszystkie
wymagania stawiane przed przegrodami pionowymi we wszystkich rodzajach budynkow.
Witasciwosci techniczne $cian wykonanych z silikatowych elementéw murowych
produkowanych przez Silikaty Biatystok zestawione sg w ponizszych tablicach.

3.1 lzolacyjnosé cieplna

Aktualne wymagania izolacyjnosci cieplnej Scian podane s3 w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technlcznych jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2012r. , z p6zniejszymi zmianami). Wybrane dla Scian
minimalne wartos$ci wspotczynnika przenlkanla ciepta U, ., przedstawia tablica: minimalne
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta dla Scian.

Tab. 1. MINIMALNE WARTOSCI WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA DLA SCIAN

Sciany zewnetrzne: 0,23 0,20
e przyti=16°C 0,45 0,45
« przy8°Csti<16°C 0,90 0,90
e przyti<8°C

Sciany wewnetrzne: 0,30 0,30
« oddzielajace pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego

« przy Ati > 8°C oraz oddzielajgce pomieszczenia ogrzewane 1,00 1,00

od klatek schodowych i korytarzy
e przyAti<8°C

bez wymagan

bez wymagan

Sciany przylegte do szczelin dylatacyjnych o szerokosci:

« powyzej 5 cm, niezaleznie od przyjetego sposobu zamkniecia
i zaizolowania szczeliny

« do 5 cm, trwale zamknietych i wypetnionych izolacja cieplng
na gtebokosci co najmniej 20 cm

0,70

1,00

0,70

1,00

Sciany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych

bez wymagan

bez wymagan

Z silikatowych elementéw murowych buduje sie Sciany jednowarstwowe z ociepleniem.
0 wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U decyduje gtéwnie rodzaj i grubosé
zastosowanego ocieplenia.
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Tablica ,Parametry termiczne $cian” zawiera przyktadowe wartosci wspétczynnika U
dlanajczesciej stosowanych rozwigzan. Warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta U nie mogg
by¢ wieksze niz wartosci okreslone w tablicy: Minimalne wartosci wspotczynnika przenikania
cieptadlascian.

Tab. 2.PARAMETRY TERMICZNE SCIANY

SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 styropian 15 0,031 33 018
SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 styropian 20 0,031 38 0,14
SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 styropian 15 0,040 33 0,23
SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 styropian 20 0,040 38 0,18
SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 wetna 15 0,036 33 0,21
SILIKAT N18 KL. 15 18 0,44 wetna 20 0,036 38 0,16
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 styropian 15 0,031 39 018
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 styropian 20 0,031 44 0,14
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 styropian 15 0,040 39 0,23
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 styropian 20 0,040 44 0,18
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 wetna 15 0,036 39 0,21
SILIKAT N24 KL. 20 24 0,44 wetna 20 0,036 44 0,16
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 styropian 15 0,031 40 0,18
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 styropian 20 0,031 45 0,14
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 styropian 15 0,040 40 0,23
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 styropian 20 0,040 45 018
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 wetna 15 0,036 40 0,21
SILIKAT N25 KL. 15 25 0,56 wetna 20 0,036 45 0,16

3.21zolacyjnos¢ akustyczna scian

Na podstawie badan przeprowadzonych w Zaktadzie Akustyki ITB w tablicy ,lzolacyjno$¢
akustyczna $cian” podano laboratoryjne wartosci wskaznikéw izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej R,, C, C, oraz warto$ci projektowe wskaznika izolacyjnosci akustycznej R, i R,
Na ich podstawie stosujac np. metode szacunkowg mozna okresli¢ izolacyjnos¢ akustyczng
$cianR’,, iR,
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Tab. 3.1IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA SCIAN

Cem-wap. 12 mm 50 (-1,-5) 49 45
SILIKAT 1INFP 120 lub gipsowy 10 mm 50 (1.5 m m
SILIKAT N8 80 Cem-wap. 12 mm 45 (-1,-4) 42 39
SILIKAT N12 120 Cem-wap. 12 mm 49 (-1,-4) 46 43
SILIKAT N12/500 120 Gipsowy 10 mm 48 (-2,-5) 44 41

Cem-wap. 12 mm 52 (-1,-5) 51 47
SILIKAT N18 180 lub gipsowy 10 mm 52 (1.5) y 17
SILIKAT N24E 240 Cem-wap. 18 mm 56 (-1,-4) 53 50
SILIKAT N24 k1.20 240 Gipsowy 10 mm 55 (-1,-4) 52 49
SILIKAT N25 250 Gipsowy 10 mm 57 (-2,-5) 53 50

Cem-wap. 12 mm 50 (-1,-5) 49 45
SILIKAT A12 120 lub gipsowy 10 mm 19.(1.5) m m
SILIKAT A18 180 Gipsowy 10 mm 57 (-2,-5) 53 50
SILIKAT A24 240 Gipsowy 10 mm 59 (-1,-4) 56 53

3.3Klasyfikacja odpornosci ogniowej

W przypadku konstrukeji murowych najwazniejszymi parametrami, ktére musi spetnic $ciana
jestkryterium nosnosci, szczelnosci, izolacyjno$ci ogniowej oraz promieniowania.

Nos$no$¢ ogniowa (R) - okresla czas, w ktérym nie moze nastapi¢ utrata nosnosci, statecznosci
elementu lub fragmentu konstrukcji oraz przekroczenie granicznych wartosci przemieszczeﬁ
lub odksztatcen.

Szczelnosc ogniowa (E) - jest to zdolnosc oddzielajacego elementu poddanego dziataniu pozaru
z jednej strony do zapobiegania przedostawaniu si¢ ptomieni i goracych gazow (poprzez
powstate w trakcie pozaru peknigcia lub szczeliny) na strong nieogrzewana.

Izolacyjnos¢ ogniowa (1) - jest to czas, ktéry okresla zdoIno$¢ elementu poddanego dziataniu
pozaru z Jednej strony, do ograniczenia wzrostu temperatury po drugiej stronie ponizej
okreslonych pozioméw.

Radiacja ogniowa (W) - jest to ograniczenie promieniowania cieplnego przechodzacego
przez przegrode, ktora mogtaby doprowadzi¢ do np. zapalenia si¢ materiatow. Spetnienie
kryteriow szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej, zapewnia spetnienie kryterium radiacji ogniowej.
Klasy odpornosci ogniowej oznacza sie literg okreslajaca kryterium oraz liczbg okreslajaca czas
(wyrazong w minutach) w ciggu, ktérego dane kryterium musi byé spetnione np. REI 120 oznacza,
ze przez 120 minut $ciana bedzie spetnia¢ kryterium nosnosci, szczelnosci i izolacyjnosci
ogniowej.
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Graniczne warto$ci odpornos$ci ogniowej ustalane podczas projektowania budynku znajdujg sie
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.Rozporzadzenie podaje wymagane klasy odpornosci
ogniowej dla poszczegolnych elementéw budynku. Wymagania uzaleznione sg od klas
odporno$ci pozarowej budynku i funkcji elementu. Elementy budynku w zaleznosci od klasy
odpornosci pozarowej budynku, powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy Wymagane klasy
odpornosci ogniowej dla elementéw budynku.

Tab. 4 WYMAGANE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ DLA ELEMENTOW BUDYNKU

1 2 3 4 5 6 7
A R 240 R30 REI 120 EI120(0i) ElI 60 RE 30
B" R120 R30 REI 60 EI60 (o) El 30" RE 30
.C" R 60 R15 RE 60 EI 60 (01) El 155) RE 15
D" R 30 brak wymagan REI 30 El 30 (0«>i) brak wymagan | brak wymagan
E" brak wymagan | brak wymagan | brak wymagan | brak wymagan | brak wymagan | brak wymagan

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria
no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem dla przekrycia dachu budynku nizszego, usytuowanego blizej niz 8 m
lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dlascian komorzsypuwymaga sie klasy E 160, a dladrzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

(0«>i)- wymaganie dotyczy zaréwno scenariusza pozaru od wewnatrz na zewnatrz jak
iodwrotnie.

Klase odpornosci ogniowej $cian mozna ustala¢ na podstawie badan lub PN-EN 1996-1-
2:2010/NA:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$é 1-2. Reguty ogoélne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.W normie tej podano zasady projektowania
konstrukeji ze wzgledu na sytuacje wyjatkowg zwigzang z pozarem. Zatgcznik B, punkt N.B.2.
zawiera tabelaryczne wartosci odpornosci ogniowej $cian wykonanych z silikatowych
elementéw murowych zgodnych z PN-EN 771-2.W tablicach podano minimalne grubosci $cian,
ktdre spetnig zatozone kryterium odpornosci ogniowej.
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Klasy odpornosci ogniowej podane w tablicach ponizej podajemy na podstawie EC6 PN-EN 1996-
1-2.Wartosci dotycza:

+ $cian murowanych z silikatow z wypetniong spoing pionowa (SILIKAT A, NF, KSP) oraz
profilowanych nawpustiwypust (SILIKAT N) z niewykoriczonymi powierzchniamilicowymi;

« wartosci w nawiasach - dotycza Scian, ktére sg wykoriczone z jednej lub obu stron warstwa
tynku gipsowego lub lekkiego o minimalnej grubos$ci 10 mm.

« Podanew tablicy dwie gruboscirozdzielone ukosnikiem np. 70/90 oznaczajg zakres grubosci
$cian; decyzjanalezy do projektanta.

Tab. 5.8ciany nienosne oddzielajace (kryteria El) z uwagi na odporno$é ogniowa.

Klasa odpornosci ogniowe;j El 30 El 60 EI 120 El 240

zaprawa zwykta 70 (50) 70/90 (70) 100/140 (90/140) 140/200 (170)

zaprawa cienkowarstwowa 70 (50) 70/90 (70) 100/140 (100/140) 140/200 (170)

Tab. 6.Sciany nienosne oddzielajace (kryteria REI) z uwagi na odpornosé ogniowa; zaprawa zwykta i cienkowarstwowa

Klasa odpornosci ogniowej REI 30 REI 60 REI 120 REI 240

as1,0 90 (90) 90 (90) 100/170 (100/140) 140/190 (140/190)

as06 90 (90) 90 (90) 100/170 (100/140) 140/190 (140/190)

as1,0 90/100 (90/100) 90/100 (90/100) 140/200 (140) 190/240 (140)

as<06 90/100 (90/100) 90/100 (90/100) 1407200 (140) 190/240 (140)

as1,0 100 (100) 100 (100) 200 (170)

as06 100 (100) 100 (100) 140 (100)
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