BIAEYSTOK

DEKLARACJA WEA SCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR 1/SILIKAT N18 kl.20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny

typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie:

3. Producent:

4. System oceny i weryfikacji statosci

whasciwosci uzytkowych:
5. Norma zharmonizowana:

6. Jednostka notyfikowana:

N18 kl.20

SILIKATY-BIALYSTOK

Zabezpieczone s$ciany murowane, stupy i

$ciany dziatowe

Tepinski Spétka Komandytowa
ul. Wk Wysockiego 164, 15-167 Biatystok

System 2+

EN 771-2:2011+A1:2015

Polskie Centrum Bada n i Certyfikacji S.A.

jednostka notyfikowana nr 1434

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI

WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Wymiary dhugos¢ x szerokos¢ x wysokosc 255mm x 180mm x 220mm
Odchytki wymiaréw T2
Ksztalt i budowa grupa wg EN 1996-1-1 grupa 1

kategoria elementu I

. Srednia 2 20.5 N/mm?

Wytrzymato $¢€ na —
o . typ prébki caly element
$ciskanie .

znormalizowana 220 N/mm?

kierunek obcigzania

prostopadle do powierzchni wspornych

Wytrzymato $¢ spoiny (warto$¢ ustalona - poczatkowa
wytrzymatos¢ na scinanie) wg EN 998 zat. C

GPM: 0,15 TLM: 0,3 N/mm 2

Reakcja na ogie n wg Decyzji Komisji 2000/605/WE Euroklasa Al
Absorpcja wody <16 %
Przepuszczalno $¢ ; . -

pary wodnej wspoéitczynnik dyfuzji i wg EN 1745 tab.A.2 5/25

Izolacyjno $¢ od bez-
posrednich d zwiekow

gestosc¢ brutto w stanie suchym

1410+1600 kg/m 3

A10,dry,unit P2 Wg EN 1745

. ksztatt i budowa jak wy zej
powietrznych
wymiary i odchyiki wymiarow jak wy zej
o wspoitczynnik przewodzenia ciepta
Opor cieplny <0.44 W/mK

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze,j.

W imieniu producenta podpisat:

(nazwisko i stanowisko)

Biatystok, dn. 04-04-2023

(miejsce i data wydania)

Marek Krolikowski — Dyrektor Zaktadu

(podpis)



